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1. AVIZSGALATI MINTA LEIRASA / DESCRIPTION OF TEST SAMPLE

MEGJEGYZES/NOTE: A megbiz6 altal biztositott informaciok alapjin / According to
information given by the Client

Megnevezés/Designation: Mianyag kanna (5 1) nem leveheté tetdvel / Plastic jerrican packaging
device with capacity 5 It, with non-removable head

Névleges Grtartalom/ Nominal cubic capacity: 5000 ml

Teljes Grtartalom / Total cubic capacity: 5500 ml

Tipus kéd / Type code: 3H1

Gyirté/Producer: Malmarks Industry Hungary Kft., 4511 Nyirbogdany, Ipartelep Hrsz. 0167/18
Befoglalé geometriai méretek/Geometrical sizes: 260+2 x 138+2 x 25242 mm

Minimalis falvastagsag / Minimum thickness: 1,2 mm

Nyak belsé dtméré / Neck internal diameter: 31,5 + 0,5 mm

Nyak magassig (kiils6) / Neck height (external): 27,0 £ 0,5 mm

Elédllitds médja/ Method of construction: fivas/blowing

Zaréelem atmérd/Closure diameter: 48,0 + 0,3 mm

Meghuzisi nyomaték / Closure Application Torque: 5,0 Nm

Hegesztés tipusa / Type of sealing; -

Témités anyaga/ Sealing material: NBR 70 Shore olajallé gumikeverék

Toémeg adatok / Mass data:

Test tomeg / Mass of body: 300 g + 20 g

Zardelem témege tomitéssel/ Closure Mass with gasket: 19,3 g
Tara témeg / Mass of device: 319,3 * 15 g (kupaktartd fiil 2 g)

A gyartashoz felhasznalt anyagok/ Applied materials and their manufacturers:
Test/Body: BA 550-13 HDPE (Gy4rt6/Manufacturer: Mol Petrolkémia Zt.)
Zaréelem/ Closure: 3100] (HDPE) (Gyarté/Manufacturer: Mol Petrolkémia Zirt.)

Regranulatum arinya/Proportion of the re-granulate: 0%
Bevonat /coating: -

2. ENGEDELYEZETT TOLTOANYAGOK / PROPOSED FILLING
MATERIALS
L. 1L ¢és 111. csomagolasi csoportba tartozé - kiilonboz6 veszélyességi osztilyi - folyékony anyagok,
melyeknél a szabilyzatok ezt a csomagolastipust engedélyezik (max. 1,2 kg /dm® relativ stirdség) /
These materials fall under packaging groups 1. 11 and I1I. — different dangerous class- ,and are liquid
materials, and these packaging-variation are authotized by regulations (with max. 1,2 kg /dm® relative
density)

3. VIZSGALATI SZABVANY / TEST STANDARD
- MSZ EN ISO 16495:2013 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test
methods

- MSZ EN ISO 13274:2013 Packaging — Transport packaging for dangerous goods. - Plastics
compatibility testing for packaging and IBCs

4. ALTALANOS NEMZETKOZI ELOIRASOK/ INTERNATIONAL
REGULATIONS
- Alralinosan / Generally: UN recommendations of the transport of dangerous goods
- Kéziti szillitas / Road transport: ADR (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID-ADR: 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5,
6.1.5.6, 6.1.5.2.6
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- Vasid szillitds / Railway wansport: RID (Regulations concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Rail), COTIF (Convention concerning International Carriage by Rail)
RID-ADR: 6.1.5.3,6.1.5.4, 6.1.5.5, 6.1.5.6

- Tengeri szillitds / Maritime transport: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMDG Code: 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5, 6.1.5.6

- Légi szallitas / Air transport: ICAO TI (International Civil Aviation Organization
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air), IATA DGR
(International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations) IATA: 6.3.3,
6.3.4,6.3.5, 6.3.6

5. A VIZSGALATOK ES EREDMENYEIK / TESTS AND RESULTS

5.1. VEGY1 OSSZEFERHETOSEG VIZSGALAT /CHEMICAL COMPATIBILITY TEST
Vizsgilati tSltéanyag/ Filling material: Szénhidrogén-keverék (white spirit) / Mixture of
hydrocarbons (white spirit)

Vizsgilad id6tartam/ Duration: 21 nap /days
Vizsgilati hémérscklet/ Test Temperature: 40 °C
Eljaras/ Method: ADR fejezet / chapter 6.1.5.2.6

5.2. EJTOVIZSGALAT/ DROP TEST
Vizsgalad t6ltéanyag/ Filling material: fagyillé folyadék / antifrozen solution
Teljes térfogat/ Total capacity: 5 |
Ejtési magassig/ Height of drop: 1,8 m
Mintak szima/ Number of samples: : 6 db / 6 pcs
Vizsgalati klima/ Climate: -18 °C
Ejtési pozicidk/ Drop position:
- alsé élre / to bottom edge : 3 db / 3 pes
- zar6elemre/ to closure : 3db / 3 pes
Ejtéfelillet/ Droping surface: beton (mély alapozissal)/ concrete (with deep groundwork)

Eredmény/ Result: nincs anyagveszteség/ ain’t material-loss, MEGFELEL/ SUITABLE

5.3. TOMITETTSEG VIZSGALAT/ LEAKPROOFNESS TEST
Mintik szima/ Number of samples: : 3 db / 3 pes
Vizsgilé kozeg/ Medium: leveg6 / air
Vizsgilati prébanyomas/ Testing gasket: 30 kPa
Viz hémérséklete/ Water temperature: 17°C

Eredmény/ Result: tomitett/ sealant: MEGFELEL/ SUITABLE

5.4. BELSONYOMAS-ALLOSAGI PROBA/ INTERNAL PRESSURE TEST
Mintak szima/ Number of samples: 3 db / 3 pcs
Vizsgilo kozeg/ Medium: viz /water
Vizsgilati probanyomis/ Test pressure: 250 kPa
Vizsgilati klima/ Climate: 23 °C
Viz hémérséklete/ Water temperature: 17°C

Eredmény/ Result: nincs szivargis/ leakproof: MEGFELEL/ SUITABLE

5.5. HALMAZOLHATOSAGI VIZSGALAT/ STACKING TEST

Feltételezett halmazmagassig/ Hypothetical measure of set: 3 m

Klima/ Climate: 40 °C / 28 nap / day

Terhelés médja/ Way of load: hidraulika munkahengerrel létrehozott allandé ayomébers/
made with hidraulic roll permanent compressing-force

A mintak szima/ Number of samples: 3db / 3 pcs
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A feltételezetr halmazmagassignak megfelels nyoméers/ Compressing-force due to
hypothetical set height

F=(f-1)xm= (5;"512- 1) x [(5,00 x 1,2) + 0,319]= 69 kg

Eredmény/ Result: Nincs sériilés/ ain’t damages, MEGFELEL/ SUITABLE

6. MEGJELOLES / MARKING
A vizsgilatok alapjin a vizsgilati mintikkal mindenben megegyez6 gyértasi tipusokon a kévetkezd
jelolés feltiintethet/ By right of the tests the following mark can be indicated on the produced
types if they are same like the tested samples:

® 3H1/X1,2 /250 / * / H / ¥ /MALMARKS

* gyartdsi hé, év / manufacturing date (month, year)
** engedélyszam / certificate nr.

Konkrét felhasznilds esetén az adott veszélyes drura vonatkozé Ssszes egy¢b elGirist be kell tartani. A
csomagol6eszkéz felhaszniléja mindenkor kételes meggy6z6dni, hogy az adott toltGanyag a fent tpusi
csomagoldsba és az eszkéz dltal meghatirozott mennyiségben az adott szallitisi lincra betélthetd, meg
kell hatdrozni a tdltési fokot és meg kell gyézGdnie a toltéanyag és eszkéz belsé bevonatinak vegyi
OsszeférhetGségérdl.

In case of having a concrete use then all other regulations must be observed concerning dangerous
goods. The filling-rate must be determined and the user have to check the chemical compatibility of
filling material and the material of the device.

Ezen vizsgilati jegyzGkonyv az Illetékes Hat6sag altal kiadott engedély mellékletét képezi. Az UN jelélés
csak az Illetékes Hatosag engedélyezési okiratinak birtokiban tintethetd fel. A vizsgilt csomagolas
komponenseit, amelyek a jegyz6kdnyvben szerepelnek, az Illetékes Hatésdg képviselSje személyesen is
cllendrizheti a vizsgalati jegyz6kényv érvényességének idétartama alatt.

A jegyzSkonyv korlitlan darabszamu csomagol6eszkdz gyartasira visszavonasig, a vonatkozo
rendelkezésck megviltozasaig, de legkésébb 2024. majus 18-ig érvényes.

A csomagoléeszkoz kizdrlag a fenti pontokban deklarilt mszaki paraméterckkel megegyezéen
gyarthato. A csomagol6eszkoz gyirtdja koteles garantilni, hogy a szériagyartds sorin nem tér ¢l fent
deklarilt mdszaki paraméterektol. A vizsgilt tipus kiclégiti a 4. fejezetben felsorolt nemzetkdzi eléirasok
kovetelményeit, és érvényes a fent régzitett idGtartamig,

The packaging may be manufactured in series according the approved design type. The manufacturer
has to guarantee that the packaging manufactured in series comply with the approved design type. The
packaging prepared as for carriage was tested in accordance with the appropriate requirements of the
above written requirements and that the use of other packaging methods or components may render it
invalid.

The design type complies with the test provisions of the international regulations for packaging for the
transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this certificate of
approval

This test report will become legally valid as the attachment of the certificate of Competent Body.

The member of the Competent Body has the right to check personally all the packaging parameters
during the validity and have mentioned in the report.

The test report is valid to produce packaging device limitless by the piece till 18" May 2024.
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ZARADEK
A dokumentum elektronikus aldirassal hitelesitett
35000/5562-1/2021 .al1t.



Translation

Péter Borocz, the Head of Széchenyi Istvan University Packaging and Environmental Testing
Laboratory, states that this document is complete and its content is equivalent to the original
one. If there is any discrepancy between the original resolution and this document, the

resolution issued in Hungarian language shall be considered as official.

Borocz Péter
Head of laboratory
Packaging and Environmental Testing Laboratory



