SPECIFIKACIO

Fesziltség: 220v-240v 110-120v
110-230v

Frekvencia: 50/60Hz

Maximalis dramerdsség: 10A
Teljesitmény: 1.1KW

Indité nyomas: 0,5-3,5 bar
Maximalis nyomas: 15bar
Interfész csatlakozas: R1”
Védelmi besorolas: IP65
Maximalis tzemi hémérséklet: 100°C
Kabel: 7.5-9mm

Garancia: 1 év

Apc ELEKTRONIKUS
SZIVATTYUVEZERLO

A Apc PRESS CONTROL egy olyan
eszkéz, amely elinditja és leéllitia a
szivattyut, melyre fel van szerelve, igy
helyettesiti a hagyomanyos
nyomaskapcsolét, illetve a
nyomaskiegyenlité tartalyt.

A vezérl6 a szivattylt nyomadasesés
hatdsara bekapcsolja (a csap nyitott
allasa mellett), ha a rendszer
nyomasa az inditd nyomas ala esik.
Ha vizelvétel torténik a rendszerben
(kinyitnak egy csapot, megindul az
ont6zérendszer  stb.), akkor a
rendszerben a viznyomas csokkenni
kezd és a készllékben |évé magneses
"Usz6" a vizaramlas hatdsara el6re
csuszik, amit a kapcsolédobozban 1évé
elektronikus eszk6z érzékel.

A Press Control addig lzemelteti a szivattyat, amig vizfelvétel térténik. Amikor
megsz(inik a vizfelvétel, a rendszerben emelkedni kezd a nyomas. Ha m(ikodés
kozben esetleg elfogy a viz, az aramlas akkor is megsz(inik, ezt érzékelve az
elektronika szintén ledllitja a szivattyut, megvédve a szarazon futastol.



TELEPITES

A vezérlegység kozvetlendl a szivattyu
csbcsatlakozdjara

kiomlo
nyomooldali
telepithetd. Az

kémiailag nem

cs6é barmelyik pontjara
fugglleges
helyzetben kell csatlakoztatni (az abran
Iév6 nyilnak megfelelGen).

A készilék csak tiszta vizzel,
nem
folyadékkal miikodtethet6!
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A Press Control és a szivattyl kozé

vizcsap nem szerelhetd!

Az egység fel van szerelve visszacsapé
mely megakadalyozza a

szeleppel,
nyomasveszteséget.

Gyarilag be van allitva a kezd6 nyomas
1,5 barra. A szivattyu altal elGallitott
maximalis nyomasnak normal esetben
nagyobbnak kell

0,8 barral
indité nyomasnal.

BEKOTESI RAJZ
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Bekétési rajz
1 fazisa /
220V szivattyahoz /
1.1Kw-ig

Bekétési rajz
1 fazisua /
220V szivattydhoz /
1.1Kw felett,
kulsé vezérld
kapcsoldval

Bekétési rajz
3 fazisa /
220V szivattyuhoz /
kils6 vezérld
kapcsoldval




BEUZEMELES

A Press Control belizemelése el6tt a szivattyut, annak hasznalati utasitasaban
leirt mddon fel kell tolteni vizzel.

Bekapcsolas utan kigyullad a zéld gomb (Power on) A sarga gomb (On) jelzi,
hogy elindult a szivattyd. A szivattyl néhany masodperc alatt lehetévé teszi,
hogy a csévek megteljenek és elérje a sziikséges nyomast.

Hiba esetén felvillan a piros gomb (Hiba), ilyen esetben nyomja be az
‘Ujrainditas’ gombot!

A Press Control automatikusan vezérli a szivattyat. Amikor valamilyen probléma
torténik, pl. eltémdédik a szivdcs6, az egység ezt érzékeli, és egybdl kivillan a
piros ,Hibalizenet” gomb és ledllitja a szivattyut.

HIBAK
HIBA OKOK Megoldas
Nem indul a * Hiba az elektromos Ellendrizziik az elektromos
szivattyu csatlakozassal csatlakozasokat!
* Nincs aram Inditsuk Gjra a Press Controlt!
Nem all meg | * A szivattyd nyomasa nem Ellendrizzlk, hogy az 6sszes
a szivattyu megfeleld csap el van-e zarva, illetve hogy
* Szivargas a rendszerben nincs-e szivargas a rendszerben.
A szivattyu * A sz(ir6 vagy csévezeték Ellendrizze az elektromos
akadozik eltomddott. vezetéket és a sz(ir6t
* A szivattyl nyomasa
alacsonyabb mint az induld
nyomas
Forgalmazo: Charon-Trade-Plus Kift.

4400 Nyiregyhaza, Tunde u. 10/A.
Tel.: 20/412-4870, Fax: 42/465-689,
E-mail: charontrade@gmail.com
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