
Használati útmutató 
(Delton HSD-a904 Automata kézszárító) 

1. Technikai adatok 

4. Húzza meg a 
csavart a 
szárítóban 

névleges feszültség: 110-130V , 220-240V / 

50Hz teljesítmény: 1800W 

Kifújt levegő hőmérséklete: 60℃± 

20℃  

Súly: 3.0Kg 

szélsebesség: ＞15m / sec 

hatótávolság: ＞140mm  

késleltetési idő: ＜5sec 

2. Szerelési útmutató 
 
 

Screw 1 Setscrew 

1. Helyezze fel a 

csavarokat és a 

konzolt. 

 

 
2. Akassza rá a kézszárítót. 

 
 
 

 
Ventilátor 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Szerelési ábra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Működési elv 
 
 

1. Felszerelés után kapcsolja be 
a gépet. Ezután készen áll a 
működésre. 
2. A kezeket 15 cm-re tartva a 
nyíláshoz a szárító 
automatikusan bekapcsol 
3. Pár másodperc múlva, miután 
a kéz már nincs szárítóban, a 
működés leáll. 
Garancia: 1 év 

 
Anti- theft 
screw hole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

110~130V / 220~240V 

 
 

csatlakozó 

 
 
 
 
 
szabályozó tábla 

fűtőszál 

 

 

 

 

hőmérséklet 
szabályozó kapcsoló 

kapacitás 

ventilátor 

Fejezze be a 
kézszárító 
felhelyezését 



 


