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1. RÉSZ: Az anyag / keverék és a társaság / vállalkozás azonosítása  

1.1. Termék azonosítása 
Termék neve : EMS FORCE® Pipe Sealant 5543 

Tartalma : 
Me Metakrilsav, monoészter propán-1,2-diollal és kumén-

hidroperoxiddal 

 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, valamint ellenjavalt felhasználása  
1.2.1. Releváns azonosított 
felhasználások 

  

Az anyag/keverék felhasználása: : Anaerob 
tömítőanyag 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Gyártó/Forgalmazó : Metsan Endu ̈striyel Yapıştırıcılar Ticaret Anonim S ̧irketi 

Birlik Organize Sanayi Bölgesi Batı Caddesi 1.Sokak No.1 34953 
Tuzla, Istanbul 
TÖRÖKORSZÁG  
Telefon: +90 216 444 06 49 
Telefax: +90 212 253 42 12 
Web: www.metsan.gen.tr 

Felelősségvállalási nyilatkozat : További információért kérjük lépjen velünk kapcsolatba ezen az e-
mail címen: sds@metsan.gen.tr 

 

1.4. Ügyeleti telefonszám 
Metsan: +90 212 235 52 55 

 
 

2. RÉSZ: Veszély azonosítása  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
(EC) Szabályozás szerint No. 1272/2008 [CLP] 

Bőr szenzibilizáció : 1. Kategória  (H317) 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : 2. Kategória  (H319) 

Specifikus célszervi toxicitás— 

Egyszeri expozívció 

: 3. Kategória (H335) 

 

2.2. Címke elemek 
 (EC) Szabályozás szerint No. 1272/2008 [CLP] 

Veszélyt jelző pictogram(ok) GHS 07 

http://www.metsan.gen.tr/
mailto:sds@metsan.gen.tr
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Jelzés Figyelmeztetés 

Veszélyességi nyilatkozat(ok) 

Fizikai veszélyek : Nincs meghatározva 

Egészségügyi kockázatok : H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319: Súlyos szemirritációt okoz. 

 H335: Légúti irritációt okozhat. 

Környezeti veszélyek : Nincs meghatározva 

Óvintézkedésre vonatkozó megállapítás(ok) 

Megelőzés : P280: Viseljen védőkesztyűt/ 

védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt 

Válasz : P333 + P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.  

P337 + P313: Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: 

Forduljon orvoshoz. 

Tárolás : P403 + P233: Tárolja jól szellőző helyen. A tartályt szorosan 

lezárva kell tárolni. 

Ártalmatlanítás : P501: A tartalmat/tartályt megfelelő hulladékkezelőbe dobja. 

Kiegészítő információk a címkén 

Nem alkalmazható. 

 
2.3. Egyéb veszélyek 
Ez a keverék nem tartalmaz perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezőnek tekintett anyagot (PBT). 

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amelyet nagyon perzisztensnek és bioakkumulatívnak 

tekinthetünk (vPvB). 

 

 

  3. RÉSZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

3.2. Keverékek 

 
 

Név 
CAS szám  

EC szám 

REACH 
Regisztrációs szám 

 
wt% 

Osztályozás az (EC) szám 

1272/2008 [CLP] szerint 
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Metakrilsav, monoészter 

és propán-1,2-diol 
27813-02-1 

248-666-3 

 
01-2119490226-37 

 
60.0 - <80.0 

Skin Sens. 1- H317 

Eye Dam. 2- H319 

 
Kumol 

 
98-82-8 

202-704-5 

 
01-2119473983-24 

 
0.1 - <0.5 

Flam Liq 3- H226 

Asp. Tox. 1- H304 

STOT SE. 3- H335 
Aquatic Chr. 2- H411 

 
 
 

 
Kumen-hidroperoxid 

 
 
 

 
80-15-9 

201-254-7 

 
 
 
 

01-2119475796-19 

 
 
 
 

1.0 -<3.0 

Org. Perox. EF- H242 

Acute Tox. 4- H302 

Acute Tox. 4- H312 

Acute Tox. 3- H331 

Skin Corr. 1B- H314 C≥10% 

Skin Corr 2- H315 3%≤C<10% Eye 

Dam. 1- H318 %3≤C<%10 

Eye irrit. 2-H319 %1≤C<%3 

STOT SE 3- H335 C<%10 

STOT RE 2- H373 

Asp. Tox. 1- H304 
Aquatic Chr. 2- H411 

 

 A biztonsági adatlap adott felülvizsgálati időpontjáig csak a fent említett REACH regisztrációs számok 

vannak hozzárendelve a keverékben használt vegyi anyagokhoz. 
További információ 

Lásd a H-mondatok és az osztályozási kódok teljes szövegét a 16. fejezetben. 
  
 
 
 
 
 
 

4. RÉSZ: Elsősegély  

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
 
Belélegzés 

Kerülje a gőz vagy köd belégzését.Gőzök véletlen belégzése esetén friss levegőre kell menni. Ha a légzés szabálytalan 
vagy leállt, végezzen mesterséges lélegeztetést. Eszméletlen állapotban helyezze stabil oldalfekvésbe és hívjon orvost.  

Lenyelés 

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz , mutassa meg a tartályt vagy a címkét. Ne hánytassa magát. Őrizze meg 

nyugalmát. 

 
Bőrrel való érintkezés 

Ne használjon oldószert vagy higítót. Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Alaposan mossa le a bőrt szappannal 

és vízzel, vagy használjon ismert bőrtisztítót. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, keressen fel orvost. 
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Szembejutás 

Távolítsa el a kontaktlencséket. Bőségesen öblítse ki tiszta, friss vízzel legalább 15 percig, a szemhéjakat távol tartva. 

Forduljon orvoshoz. 

 
Az elsősegélyt-nyújtó védelme 

Szükség esetén használjon személyi védőfelszerelést. Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruhával való érintkezést. 
 

4.2. A legfontosabb akut és késleltett tünetek és hatások 
Kérjük, olvassa el a 11. szakasz gyakorlati tapasztalatait. 

 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés feltüntetése 
Nincs rendelkezésre álló információ. 

 

  5. Rész: Tűzvédelmi intézkedések  

5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag 
Az oltáshoz használjon szokásos éghető anyagokhoz megfelelő tűzoltószert, például vizet vagy habot. 

 
Nem megfelelő oltóanyag 

Ne használjon nagy teljesítményű vízsugarat. 

 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Veszélyes égéstermékek 

A tűz által hőnek kitett zárt tartályok nyomást gyakorolhatnak és felrobbanhatnak. A szélsőséges hőnek való kitettség 

termikus bomláshoz vezethet.  

Veszélyes bomlás vagy melléktermékek: 

széndioxid, 

szénmonoxid 

nitrogén-oxidok  

kén-oxidok 

 
5.3. Tanácsok tűzoltók számára 
A víz nem olthatja el hatékonyan a tüzet, azonban azt kell használni, hogy a tűznek kitett tartályokat és felületeket 

hűtsék és megakadályozzák a robbanásveszélyes repedéseket. Ha a tűzoltási körülmények súlyosak és a termék 

teljes hőbontása lehetséges, viseljen teljes védőruházatot, beleértve a sisakot, önálló, pozitív nyomású vagy 

nyomásigényes légzőkészüléket, kabátot és nadrágot, maszkot. 

  



Verzió 

Felülvizsgálat dátuma 

Kibocsátás dátuma 

Dokumentum dátuma 

: 3.6 

: 04/01/2019 

: 01/04/2010 

: 0101060021 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

EMS FORCE® Cső tömítés 5543 
according to Regulation (EC) No. 1907/2006(REACH) with its amendment Regulation (EC) No. 2015/830 

© 2019 Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret A.Ş. All rights 
reserved. Copies may be only made for those using Metsan products. 



 

 

Különleges védőfelszerelés és tűzoltási eljárások 

Nincs a fentiekben javasolt kivételével más speciális védőeszköz. 

 
Kiegészítő információ 

Tűz esetén az edényeket vízpermettel hűtsük le. 

 

  6. Rész: Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén  

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
A személyi védelem részleteit lásd az SDS 8. szakaszában. Ha kívül van, ne közelítsen felé. Ha kívül 

tartózkodik, tartsa a járókelőket szélben és a veszélyes ponttól távol. Jelölje meg a szennyezett területet jelekkel 

és akadályozza meg a jogosulatlan személyek belépését. Fordítsa a szivárgó tartályokat szivárgó 

oldalára,megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. 

 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne engedje, hogy a termék csatornába kerüljön.  Folyók, tavak vagy szennyvízcsatornák szennyeződése esetén a 

helyi törvényeknek megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat. Kerülje az illékony szerves vegyületek kibocsátását. 

 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
A kiömlött anyagot nem éghető abszorbens anyagokkal, pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld tegye tartályba, a helyi 

előírások szerint ártalmatlanítás céljából. A szennyezett területet megfelelő tisztítószerrel azonnal meg kell tiszítani. Az 

egyik lehetséges (ma gyúlékony) tisztítószer (térfogatban): víz (45 rész), etanol vagy izopropil-alkohol (50 rész), 

koncentrált (sűrűség: 0,880) ammónia-oldat (5 rész). Megfelelő szennyeződés-mentesítő szer használata után az 

anyagot helyezze egy zárható, címkével ellátott mentőedénybe, hogy megfelelő módon ártalmatlanítsa. 

 
6.4. Hivatkozás más részekre 
A megfelelő önvédelmi felszereléshez kérjük, használja a 8. szakaszban javasolt védelmi eljárásokat. 

A hulladék ártalmatlanítására vonatkozóan olvassa el a 13. szakasz tanácsát. 

 

  7. Rész: Kezelés és tárolás  

7.1. A biztonágos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 
Biztonságos kezelési tanácsok 

Kerülje a termikus bomlástermékek belégzését. Csak ipari vagy professzionális felhasználásra. A 

munkaruhát a többi ruhától, ételtől és dohányterméktől elkülönítve tárolja. Csak azután használja, 

miután az összes biztonsági óvintézkedést elolvasta és megértette. A szennyezett ruhát újrahasználás 

előtt mossa ki. Kerülje a gőzök belégzését. A szennyezett munkaruhát nem szabad kivinni a 

munkahelyről. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A tárolóhelyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények 

 

Az eredeti tartályokban 8-21°C (46.4-69.8°F) hőmérsekleten tárolandó és a visszamaradó anyagokat ne tegye 

vissza a tartályokba, mert a szennyeződés csökkentheti az ömlesztett termék eltarthatóságát. 

 

Tanácsok a tároláshoz 

Az oxidálószerektől, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól, aminoktól, alkoholoktól és víztől elkülönítve tárolandó. 

Ne tárolja robbanóanyagokkal, gázokkal, oxidáló szilárd anyagokkal, olyan termékekkel, amelyek a vízzel érintkezve 

éghető gázokat képzenek, oxidáló termékeket, fertőző termékeket és radioaktív termékekelt. 
 

 
Kiegészítő információk a tárolási körülményekről 

Óvja az UV és a napfénytől. Hőforrástól és és nedves közegtől távol tartandó. 

 
7.3. Specifikus végfelhasználás(ok) 
Fémcsövek és szerelvények rögzítése és tömítése. 

 

  8. Rész: Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem 

8.1. Vezérő paraméterek 
Közösségi / nemzeti foglalkozási expozíciós határértékek 

 
Kumen-hidroperoxid (CAS No: 80-15-9) 

 Határérték – 8 óra Határérték – rövd időszak 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Lettország - 1 - - 

 

 
Kumen (CAS No: 98-82-8) 

 Határérték – 8 óra Határérték – rövd időszak 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Ausztrália 25 125 75 375 

Ausztria 20 100 50 250 

Belgium 20 100 50 250 

Kanada - Ontario 50    

Kanada - Québec 50 246   

Dánia 20 100 40 200 

Europai Unió 20 100 50 250 

Finnország 20 100 50 250 

Franciaország 20 100 50 250 

Németország (AGS) 10 50 40 200 

Németország (DFG) 10 50 40 200 

Magyarország  100  250 
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Írország 20 100 50 250 

Olaszország 20 100 50 250 

Lettország 20 100 50 250 

Új-Zéland 25 125 75 375 
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Lengyelország  100  250 

Szingapúr 50 246   

Dél-Kórea 50 245   

Spanyolország 20 100 50 250 

Svédország 25 120 35 170 

Svájc 20 100 80 400 

Hollandia  100  250 

Törökország 20 100 50 250 

USA - NIOSH 50 245   

USA - OSHA 50 245   

Egyesült Királyság 25 125 75 375 
 

- Az ebben a szakaszban megadott OEL – értékek a GESTIS Nemzetközi Határértékek adatbázisából származnak 

- Ha egy összetevőt a 3. szakasz ismerteti, de nem szerepel a fenti táblázatban, akkor a megfelelő 

alkotóelemre nem áll rendelkezésre munkahelyi expozíciós határérték.  

 

Információ a felügyeleti eljárásokról 

DN(M)ELs 

CAS No. 
Vegyianyag 
neve 

Végfelhasználó 
Kitettségi út Kitettség 

gyakorisága 
Típus Érték 

 
 
 
 

27813-02-
1 

 

 
Metakrilsav, 

monoészter 

propán-1,2-

diollal 

Dolgozók belégzés krónikus 
nem meghatározott 

14.7 mg/m3 

Dolgozók bőrön 
keresztüli 

krónikus 
nem meghatározott 

4.2 mg/kg 

Felhasználók bőrön 
keresztüli 

krónikus 
nem meghatározott 

2.5 mg/kg 

Felhasználók belégzés krónikus 
nem meghatározott 

8.8 mg/m3 

Felhasználók szájon 
keresztüli 

krónikus 
nem meghatározott 

2.5 mg/kg 

 
 
 
 
 

80-15-9 

 
 
 
 

 
Kumen-

hidroperoxid 

 
 

Dolgozók 

 
 

minden 
módon 

 
 

- 

 
 

- 

VIGYÁZAT: 
Néhány 
A DNEL / PNEC 
értékek léteznek a 
REACH terjesztett 
dokumentációjába
n, ám ezek nem 
biztosak 

 

 
 

Felhasználók 

 
 

minden 
módon 

 
 

- 

 
 

- 

VIGYÁZAT: 
Néhány 
A DNEL / PNEC 
értékek léteznek a 
REACH terjesztett 
dokumentációjába
n, ám ezek nem 
biztosak 
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98-82-8 

 
 

Kumen 

 
Felhasználók 

 
belégzés 

 
krónikus 

 
sziszemtaikus 

16.6 mg/m³ 

ismételt dózisú 
toxicitás 

Felhasználók szájon 
keresztüli 

krónikus sziszemtaikus 
5 mg/kg bw/nap 
ismételt dózisú 
toxicitás 
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- Ha egy komponens a 3. szakaszban szerepel, de nem szerepel a fenti táblázatban, akkor a DN (M) EL nem áll 

rendelkezésre a megfelelő komponensre. 

 
PNECs 

CAS szám Vegyianyag neve 
Környezeti védelmi cél 

Érték Extrapolációs módszer 

 
 
 

 
27813-02-1 

 
 

 
Methacrylic acid, 

monoester with 

propane-1,2-diol 

Édes víz 0.904 mg/L Assessment factor: 50 

Tengervíz 0.904 mg/L Assessment factor: 50 

szakaszos kibocsátások 0.972 mg/L Assessment factor: 100 

STP 10 mg/L Assessment factor: 10 

üledék (édes víz) 
6.28 mg/kg 
sediment dw 

Partition coefficient 

üledék (tengervíz) 
6.28 mg/kg 
sediment dw 

Partition coefficient 

termőföld 
0.727 mg/kg soil 
dw 

Partition coefficient 

 
 
 

 
80-15-9 

 
 
 
 

Cumene 

hydroperoxide 

Édes víz 0.003 mg/L Assessment factor: 1000 

Tengervíz 0 mg/L Assessment factor: 10000 

szakaszos kibocsátások 0.031 mg/L Assessment factor: 100 

STP 0.35 mg/L Assessment factor: 1 

üledék (édes víz) 
0.023 mg/kg 
sediment dw 

Partition coefficient 

üledék (tengervíz) 
0.002 mg/kg 
sediment dw 

Partition coefficient 

termőföld 
0.003 mg/kg soil 
dw 

Partition coefficient 

 
 
 

 
98-82-8 

 
 
 

 
Cumene 

Édes víz 35 µg/L Assessment factor: 10 

Tengervíz 3.5 µg/L Assessment factor: 100 

szakaszos kibocsátások 12 µg/L Assessment factor: 100 

STP 200 mg/L Assessment factor: 10 

üledék (édes víz) 
3.22 mg/kg 
çökelti dw 

Partition coefficient 

üledék (tengervíz) 
322 µg/kg 
sediment dw (1) 

Partition coefficient 

termőföld 
624 µg/kg soil dw 
(1 

Partition coefficient 

 
-   Ha egy összetevőt a 3. szakasz ismerteti, de nem szerepel a fenti táblázatban, akkor megfelelő 

összetevőre nem áll rendelkezésre PNEC 

 
8.2. Expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzések 
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Gondoskodjon elszívóval a szellőztetésről vagy más műszaki vezérlésről, hogy a levegőben lévő gőzök 

koncentrációja a vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek alatt maradjon. Gondoskodjon arról, hogy a 

szemmosó állomások és biztonsági zuhanyzók a munkaállomás közelében legyenek. 

 
Személyi védelem   

Egyéni védőeszközök : 
 

   

Szemvédelem : Oldalvédővel ellátott védőszemüveget vagy vegyi védőszemüveget kell 
használni. 

Bőrvédelem : Kéz- és bőrvédelem 

Az expozíciós értékelés eredményei alapján válassza ki és használja a 

vonatkozó helyi előírások szerint jóváhagyott kesztyűt és/vagy 

védőruházatot  a bőrrel való érintkezés megakadályozására. A 

kiválasztásnak olyan felhasználási tényezőkön kell alapulnia, mint az 

expozíciós szint, az anyag vagy keverék koncentrációja, gyakorisága és 

időtartama, fizikai kihívások, például a hőmérsékleti szélsőségek és 

egyéb felhasználási körülmények. Forduljon a kesztyű és/vagy 

védőruházat gyártójával a megfelelő kompatibilis kesztyűk/ 

védőruházat kiválasztásához. 

A következő anyag(ok)ból készült kesztyű ajánlott: 

- Legalább 0.5 mm vastag butilgumi 

- Legalább 0.4 mm  vastagságú fluorelasztomer 

Légzésvédelem : Rövid expozíció vagy alacsony szennyezés esetén használjon 
legzésvédő szűrőt. Intenzív vagy hosszabb expozíció estén önállóan 
használható légzőkészüléket. 

 
 

Környezeti expozíció ellenőrzése 

Ne engedje, hogy a termék csatornába kerüljön. Az ökológiai információkat lásd a 12. szakaszban. Ellenőrizze a 6. 

fejezetben környezetvédelmi óvintézkedéseket is. 

9. Rész: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

9.1. Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 
Megjelenés : folyadék 

Szín : kék 

Szag : Akrilát, jellegzetes 
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Szagküszöb : Nincs elérhető adat. 
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Tulajdonság Értékek Módszerek és 

megjegyzések 
pH Nem alkalmazható.  

olvadási/fagyási pont Nem alkalmazható.  

Kezdeti forráspont és 
forrásponttartomány 

>149˚C  

Lobbanáspont >100˚C  

Párolgási sebesság Elhanyagolható  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) Nem alkalmazható.  

Gyúlékonysági határ levegőben   

Felső tűzveszélyességi határ Nem alkalmazható.  

Alsó tűzveszélyességi határ Nem alkalmazható.  

Gőznyomás <666.6 Pa 26.5˚C-on 

Gőzsűrűség Nincs adat.  

Relatív sűrűség 1.030  20˚C-on  (Ref. víz 20˚C-on) 

Oldhatóság(ok)   

vízben Not miscible. 25˚C-on 

más oldószerben Nincs elérhető adat.  

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nincs elérhető adat.  

Öngyulladási hőmérséklet Nem alkalmazható.  

Bomlási hőmérséklet Nincs elérhető adat.  

Viszkozitás 14000 16000 - igcPs 20˚C-on 

Robbanásveszélyes tulajdonság Nincs osztályozva.  

Oxidáló tulajdonságok Nincs osztályozva.  

 

9.2. Egyéb adatok 
Tulajdonság Értékek Módszerek és 

megjegyzések 
Lágyulási hőmérséklet Nincs elérhető adat.  

VOC - tartalom Nincs elérhető adat.  
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Sűrűség 1.030 g/cm3 20˚C-on 

 

  10. Rész: Stabilitás és reakciókészség  

10.1. Reakcióképesség 

Tartsa távol az oxidálószerektől és az erősen savas vagy lúgos anyagoktól. A keverék gyorsan reagálhat ezekkel az 

anyagokkal és szén-dioxszidot képezhet. A szén-dioxid kibocsátás zárt tartályokban túlnyomáshoz vezet és 

felrobbanhat. 

 
10.2. Kémiai stabilitás 
A termék kémiailag stabil. 

 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes polimerizációs reakció csak nagy mennyiség estében fordulhat elő. 

 
10.4. Kerülendő körülmények 
Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil (lásd 7. szakasz). 

 
10.5. Nem összeférhető anyagok, amelyeket el kell kerülni 
Lásd a reaktivitást ebben a szakaszban. 

 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Az égés során a veszélyes bomlástermékeket lásd az 5.2 szakaszban. 

 

11. Rész: Toxikológiai információk  

11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 

Általános észrevételek 

A keveréket az összetevőkre rendelkezésre álló veszélyességi információk alapján osztályozzák, ahogyan azt a  

1272/2008/EC rendelet I. mellékletében  az egyes veszélyességi osztályokra vagy megkülönböztetésekre 

vonatkozóan a keverékek osztályozási kritériumai meghatározzák. Mivel a keverékre vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre specifikus adatok a komponensek közötti kölcsönhatásokról, felsoroljuk az egyes anyagok 

releváns egészségügyi hatásait. 

A 3. szakaszban felsorolt anyagokkal kapcsolatos elérhető releváns egészségügyi/ökológiai információkat az 

alábbiakban közöljük. 

 
Gyakorlati tapasztalatok 

Nincs elérhető információ. 
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Akut toxicitás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

 
Típus 

Kitettségi 

idő 

 
Érték 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 

 
27813-02-1 

 
Methacrylic acid, 

monoester with 

propane-1,2-diol 

patkány LD50 Oral - 
>2000 
mg/kg bw 

OECD Guideline 401 
(Acute Oral Toxicity) 

nyúl LD50 Dermal 24 h 
>5000 
mg/kg bw 

- 

patkány 
LD50 
Intraperitoneal 

- 
500-1000 
mg/kg bw 

- 

80-15-9 
Cumene 
hydroperoxide 

patkány LD50 Oral - 
382 mg/kg 
bw 

- 
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  patkány LC50 Inhalation 4 h 220 ppm - 

patkány LD50 Dermal - 
1.20-1.52 

mg/kg bw 
- 

 

 
98-82-8 

 

 
Kumen 

patkány LD50 Oral - 
2 910 
mg/kg bw 

- 

patkány LC0 Inhalation 1 h 
22.1 mg/L 
air 

- 

nyúl LD50 Dermal 24 h 
> 3 160 
mg/kg bw 

- 

 

Bőrmarás/irritáció 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

Kitettségi idő 
 

Érték 

Módszerek, referenciák, 
jegyzetek 

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, monoester 

with 
propane-1,2-diol 

 
nyúl 

 
24 h 

 
nem irritáló 

 
- 

80-15-9 Cumene hydroperoxide nyúl 72 h 
erős bőrreakció 

- 

98-82-8 Cumene nyúl 72 h nem irritáló OECD Guideline 404 

Súlyos szemkárosodás/irritáció 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

Kitettségi idő 
 

Érték 

Módszerek, referenciák, 
jegyzetek 

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, monoester 

with 
propane-1,2-diol 

 
nyúl 

 
72 h 

 
Nem irritáló 

 
- 

80-15-9 Cumene hydroperoxide nyúl 24 h 
Erős irritáció 

- 

98-82-8 Cumene nyúl 72 h Nem irritáló OECD Guideline 404 

 
Légzőszervi vagy bőr szenzibilációkárosodás/irritáció 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

Kitettségi idő 
 

Érték 

Módszerek, referenciák, 
jegyzetek 

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane-1,2-diol 

ember - Nem érzékenyítő - 

tengerimalac - Nem érzékenyítő - 

98-82-8 Cumene tengerimalac 48 h Nem érzékenyítő OECD irányelv 406 
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Csírasejt-mutagenitás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

 
Típus 

 
Kitettségi út 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 

 

 
27813- 

02-1 

 
 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane-1,2-diol 

Kinai hörcsög 
petefészek 

 
gén mutáció 

 
In vitro 

 
nem mutagén 

 
OECD irányelv 476 

Escherichia 

coli WP2 
uvrA 

 
gén mutáció 

 
In vitro 

 
nem mutagén 

 
OECD irányelv 472 

egér szájon át In vivo nem mutagén OECD irányelv 474 

 
80-15-9 

 
Cumene 

hydroperoxide 

MX100 gén mutáció In vitro mutagén - 

PQ300, PQ37 gén mutáció In vitro mutagén - 

bőrön át Dermal In vivo nem mutagén - 

egér intraperitonealis In vivo nem mutagén - 

 

98-82-8 

 

Cumene 

Kinai hörcsög 

petefész

ek 

 
gén mutáció 

 
In vitro 

 
nem mutagén 

 
OECD irányelv 476 

egér 
kromoszóma 
eltérés In vivo nem mutagén OECD irányelv 474 

 

Rákkeltő hatás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

 
Típus 

 
Kitettségi 
idő 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 
 

27813-02- 

1 

 
Methacrylic acid, 

monoester with 

propane-1,2-diol 

egér belélegzés - 
nem bizonyított a 
rákkeltő hatás. OECD irányelv 451 

patkány belélegzés - 
nem bizonyított a 
rákkeltő hatás 

OECD irányelv 451 

patkány szájon át - 
nem bizonyított a 
rákkeltő hatás - 

80-15-9 
Cumene 
hydroperoxide 

egér bőr alatti - 
hatástalan 
eredmény - 

98-82-8 Cumene egér belélegzés - 
hatástalan 
eredmény OECD irányelv 451 

 
Reprodukciós toxicitás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Faj 

 
Típus 

 
Kitettségi 
idő 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

27813-02- 

1 

Methacrylic acid, 

monoester with 
propane-1,2-diol 

 
patkány 

 
szájon át 

 
49 nap 

NOAEL 1630 

mg/kg bw/nap 

 
- 

98-82-8 Cumene patkány belélegzés 90 nap 
NOAEL 
>= 1 200 ppm 

OECD irányelv 413 
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STOT – Egyszeri expozíció 

Nincs elérhető információ. 

 
STOT – Ismételt expozíció 

Nincs elérhető információ. 

 
Aspirációs veszély 

Nincs elérhető információ.
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  12. Rész: Ekológiai információ  

12.1. Toxicitás 
A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok. 

 
Akut (rövid távú) toxicitás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag 
neve 

 
Faj 

 
Kitettségi idő 

 
Teszt 

végpontja 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

   48 h LC95 1001.3 mg/L  

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane- 

1,2-diol 

Scophthalmus 
maximus (hal) 

96 h LC50 833 mg/L - 

Copepoda 
(invertebrates) 

48 h EC50 210 mg/L - 

 

 
80-15-9 

 
 

Cumene 

hydroperoxide 

Oncorhynchus 

mykiss (hal) 

 
96 h 

NOEC 1.5 mg/L  
OECD irányelv 203 LC50 3.9 mg/L 

LC100 6.0 mg/L 

Daphnia magna 

(gerinctelenek) 

 
24 h 

EC0 2.2 mg/L  
- EC50 7.0 mg/L 

EC100 25 mg/L 

 
 
 
 

98-82-8 

 
 
 
 

Cumene 

 
Cyprinodon 

variegatus (hal) 

96 h NOEC < 2.9 mg/L - 

96 h LC50 4.7 mg/L - 

72 h LC50 4.8 mg/L - 

48 h LC50 5.7mg/L - 

24 h LC50 8.1 mg/L - 

 
 

Daphnia magna 

(gerinctelenek) 

48 h EC50 2.14 mg/L - 

48 h EC10 1.3 mg/L - 

48 h NOEC 1.6 mg/L - 

24 h EC50 2.45 mg/L - 

24 h EC10 1.4 mg/L - 

24 h NOEC 1.6 mg/L - 

 
Krónikus (hosszútávú) toxicitás 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag 
neve 

 
Faj 

 
Kitettségi idő 

 
Teszt 

végpontja 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane- 
1,2-diol 

 
Daphnia magna 

(gerinctelenek) 

 
21 nap 

 
NOEC 

 
45.2 mg/L 

 
OECD irányelv 211 

 

98-82-8 

 

Cumene 

P.promelas 
(hal) 

28 nap NOEC 0.38 mg/L 
 

Daphnia magna 
(gerinctelenek) 

21 nap NOEC 0.35 mg/L OECD irányelv 211 

  NOEC 0.68 mg/L  
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Toxicitás a vízi algákra és cianobaktériumokra 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag 
neve 

 
Faj 

 
Kitettségi idő 

 
Teszt 

végpontja 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 

27813-02- 

1 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane- 
1,2-diol 

 

Pseudokirchnerella 

subcapitata 

 
72 h 

 
EC50 

 
>97.2 mg/L 

 

OECD irányelv 

201 

 
 

80-15-9 

 
Cumene 

hydroperoxide 

Scenedesmus 
quadricauda 

8 nap EC3 (TT) 7.4 mg/L - 

Desmodesmus 

subspicatus 

 
72 h 

EC50 3.1 mg/L OECD irányelv 

201 
NOEC 1.0 mg/L 

 

 
98-82-8 

 

 
Cumene 

 
 

Desmodesmus 

subspicatus 

72 h EC50 2.01 mg/L  

 
- 

72 h EC10 1.35 mg/L 

72 h NOEC 1.49 mg/L 

72 h EC50 1.29 mg/L 

72 h EC10 0.697 mg/L 

72 h NOEC 0.73 mg/L 

 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
A termék biológiailag lebontható, mivel minden összetevője biológiailag lebonthatónak sorolható be. 

 

 
CAS 

No. 

 
Vegyianyag 

neve 

 
Teszt típusa 

 
Tanulmány 
típusa 

 
Időtartam 

 
Lebomlás % 

Módszerek, 
referenciák, 
jegyzetek 

 
27813- 

02-1 

Methacrylic acid, 

monoester with 

propane- 1,2-diol 

 
Kész biológiai 

lebonthatóság 

BOD  

28 nap 

81%  
OECD irányelv 

301 C TOC 93% 

GC 100% 

 

80-15-9 

 
Cumene 

hydroperoxide 

 
Kész biológiai 

lebonthatóság 

 

CO2 fejlődés 

5 nap 64%  
OECD irányelv 

301 B 
28 nap 99% 

98-82-8 Cumene 
Kész biológiai 

lebonthatóság 

O2 

fogyasztás 
20 nap %0 - 
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12.3. Bioakkumulációs képesség 

 

 
CAS No. 

 
Vegyianyag neve 

 
Log Kow 

 
BCF 

 
Eredmény 

Módszerek, 
referenciák, jegyzetek 

 
27813-02-1 

Methacrylic acid, 

monoester with 
propane-1,2-diol 

 
0.97 

 
3.2 

NIncs bioakkumulációs 

képesség. 

 
- 

80-15-9 
Cumene 
hydroperoxide 

2.16 9 
NIncs bioakkumulációs 
képesség. 

- 

98-82-8 Cumene 3.5 94.69 
NIncs bioakkumulációs 
képesség. - 

 

12.4. Talajban való mobilitás 
Nincs rendelkezésre álló információ. 

 
12.5. A  PBT és a  vPvB értékelés eredményei 
A rendelkezésre álló adatok alapján egyetlen veszélyes tulajdonságot sem osztályoztak (lásd 3. szakasz). 

 
12.6. Egyéb káros hatások 
A készítményt az 1999/45/EC veszélyes készítményekről szóló irányelv szokásos módszerével értékelték ki, és 

ennek megfelelően az ökotoxikológiai tulajdonságokra osztályozták. A részleteket lásd a 2. és a 3. szakaszban. 

 

  13. Rész: Hulladékgazdálkodási megfontolások  

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. 

 
A termék ártalmatlanítása : Ennek a terméknek a hulladékképzése nagyon jelentéktelen. 

A csomagolás 
ártalmatlanítása 

: Használat után a maradék terméket tartalmazó tubust kartondobozokat 
és palackokat vegyileg szennyezett hulladékként kell ártalmatlanítani  
engedélyezett törvényes hulladéklerakóban vagy égetőben. 

 
Hulladékkezelés mértéke: hulladékmaradványokból és fel nem használt termékekből 

08 04 09 : A felületek(festékek, lakkok, üvegházak), ragasztóanyagok, 

tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásának, összetételének, 

ellátásának és felhasználásának (MFSU) hulladékai, ragasztók és 

tömítőanyagok (beleértve a vízszigetelő termékeket) MFSU-ból, 

szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztóanyagok és tömítőanyagok hulladékai veszélyesnek 

besorolva. 
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A használt termék hulladékkezelési száma 

08 04 09 : Gyártásból származó hulladékformák, bevonatok (Festékek, lakkok) 
ragasztóanyagok, tömítések és nyomdafestékek, maradék ragasztók, és 
tömítőanyagok (beleértve a víszigetelő termékeket) MFSU-ból szerves 
oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztóanyagok 
és tömítőanyagok hulladékai. Veszélyes hulladékként besorolva.  

 

A használt termék hulladékkezelési száma 

15 01 10 : Hulladék csomagolás, ellenőrzőanyagok, törlőruha, szűrőanyagok és védelmi 

ruházat, nem egyéb meghatározott csomagolás (beleértve a külön gyűjtött 

kommunális csomagolási hulladékokat) veszélyes anyagok maradványait 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás. Veszélyes hulladékként 

besorolva. 

  14. Rész: Szállítási információ  

14.1. ENSZ szám 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

 
14.2. ENSZ megfelelő szállítási név 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

 
14.3. Transport hazard class(es) 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

 
14.4. Csomagolási csoport 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

 
14.5. Környezeti veszélyek 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nem veszélyes az ADR, ADN, RID, IMDG és IATA szerint. 

14.7. Ömlesztett szállítás a  MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerint 
Nem alkalmazható. 

 

15. Rész: Szabályozási információk  

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
Ausztrália (AICS) 
Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Kanada (DSL) 
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Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
KCanada (NDSL) 

Egyik összetevő sem szerepel a NDSL leltárban. 

  
Kina (IECSC) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Európai Unió (EINECS) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Európai Unió (ELINCS) 

Egyik összetevő sem szerepel a ELINCS leltárban. 

 
Japán (ENCS) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Fülöp-szigetek (PICCS) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Dél-Kórea (KECI) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Taiwan (TCSI) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
Amerikai Egyesült Államok (TSCA) 

Az összes összetevő szerepel a leltárban vagy mentesült a jegyzékbe vétel alól. 

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
A keverékre nem végeztek biztonsági ellenőrzéseket. 

 

  16. Rész: Egyéb információ  

Információ a referencia művekből és irodalomból 

Ez az SDS az összetevők legújabb, rendelkezésre álló SDS felhasználásával készül, amelyeket a gyártók 

biztosítanak. Az adatok érvényességének megerősítéséhez és az összes szükséges információ 

megadásához több adatbázist is használnak. Ezeket a hivatkozásokat az alábbiakban soroljuk fel. 

 
Anyagszám : CAS No. – https://scifinder.cas.org 



Version 

Revision date 

Issue date 

Form no 

: 3.6 

: 04/01/2019 

: 01/04/2010 

: 0101060021 

SAFETY DATA SHEET 

EMS FORCE® Pipe Sealant 5543 
according to Regulation (EC) No. 1907/2006(REACH) with its amendment Regulation (EC) No. 2015/830 

© 2019 Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret A.Ş. All rights 
reserved. Copies may be only made for those using Metsan products. 



 

 

 

OEL értékek : GESTIS – http://limitvalue.ifa.dguv.de/ 

DN(M)EL és PNEC értékek : ECHA – http://echa.europa.eu/information-on-chemicals 

A 15. szakaszban szereplő 
készletek 

: AICS – http://nicnas.gov.au/search 

DSL & NDSL – http://ec.gc.ca/lcpe- 

cepa/eng/substance/chemicals_polymers.cfm IECSC – 

http://cciss.cirs-group.com/ 

EINECS & ELINCS– http://echa.europa.eu/information-on- 

chemicals/ec-inventory 

ENCS – http://safe.nite.go.jp/english/db.html 

KECI – http://ncis.nier.go.kr/totinfo/TotInfoList.jsp 

PICCS – http://119.92.161.5/internal/public/searchprojects.aspx TCSI - 

http://csnn.osha.gov.tw/content/home/index.aspx 

TSCA - http://www.epa.gov/tsca-inventory 

 

Rövidítések és mozaikszavak 

ADN : European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Inland Waterways 

ADR : European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road 

AGS : The German Committee on Hazardous Substances 

AICS : Australian Inventory of Chemical Substances 

ATE : Acute Toxicity Estimate 

BCF : Bioconcentration factor 

BOD : Biological Oxygen Demand 

CAS : Chemical Abstracts Service 

CLP : Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 

1272/2008 

DFG : German Research Foundation 

DN(M)EL : Derived No (Minimal) Effect Level 

DSD : Dangerous Substances Directive 67/548/EEC 

DSL : Domestic Substances List 

EC : European Community 

EC0 : Effective Concentration that 

Produces a Stimulation Index of 0 

EC3 : Effective Concentration that 

Produces a Stimulation Index of 3 

http://limitvalue.ifa.dguv.de/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
http://nicnas.gov.au/search
http://ec.gc.ca/lcpe-
http://cciss.cirs-group.com/
http://echa.europa.eu/information-on-
http://safe.nite.go.jp/english/db.html
http://ncis.nier.go.kr/totinfo/TotInfoList.jsp
http://119.92.161.5/internal/public/searchprojects.aspx
http://csnn.osha.gov.tw/content/home/index.aspx
http://www.epa.gov/tsca-inventory
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EC50 : Half Maximal Effective Concentration 

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Substances 

ELINCS : European List of notified Chemical Substances 

EN : European Standard 

ENCS : Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory 

GHS : Globally Harmonized System 

IATA : International Air Transport Association 

ICAO-TI : Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 

IECSC : Inventory of Existing Chemical Substances in China 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods 

KECI : Korea Existing Chemicals Inventory 

LC50 : Lethal Concentration to 50 % of a test population 

LD50 : Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) 

LOEC : Lowest Observable Effect Concentration 

Log Kow : Log10 of octanol-water partition coefficient 

NDSL : Non-Domestic Substances List 

NIOSH : The National Institute for Occupational Safety and Health 

NOEC : No Observed Effect Concentration 

OECD : Organization for Economic Co-operation and Development 

OEL : Occupational Exposure Limit 

OSHA : Occupational Safety & Health Administration 

OSHA : European Agency for Safety and Health at work 

PBT : Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance 

PICCS : Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

PNEC : Predicted No Effect Concentration 

REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 

RID : Regulations concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Rail 

SDS : Safety data sheet 

STOT : Specific Target Organ Toxicity 

TCSI : Taiwan Chemical Substance Inventory 
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TOC : Total Organic Carbon 

TSCA : Toxic Substances Control Act 

VOC : Volatile Organic Compound 

vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative 

 

Az osztályozási kódok teljes szövege 

Acute Tox. 3 : Acute toxicity – Category 3 

Acute Tox. 4 : Acute toxicity – Category 4 

Aquatic Acute. 1 : Aquatic acute – Category 1 

Aquatic Chr. 2 : Aquatic chronic – Category 2 

Asp. Tox. 1 : Aspiration toxicity – Category 1 

Eye Dam. 1 : Eye damage – Category 1 

Eye Dam. 2 : Eye damage – Category 2 

Flam Liq 3 
 

Flammable liquid - Category 3 

Org. Perox. EF : Organic peroxide – Type E & F 

Skin Corr 2 : Skin corrosion/irritation, - Category 2 

Skin Corr. 1B : Skin corrosion – Category 1B 

Skin Sens. 1 : Skin sensitization – Category 1 

STOT RE 2 : Specific target organ toxicity – Repeated exposure – Category2 

STOT RE 3 : Specific target organ toxicity – Repeated exposure – Category3 

 
A H kódok teljes leírása (megtalálható a 3. részben) 

H242 : A hevítés tüzet okozhat. 

H226 : Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H302 : Lenyelve ártalmas. 

H304 : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H312 : Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H314 : Súlyos szemkárosodást és bőrégést okoz. 

H315 : Bőrirritációt okoz. 

H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H318 : Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 : Súlyos szemirritációt okoz. 
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H331 : Belélegezve mérgező. 

H335 : Légúti irritációt okozhat. 

H373 : Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a 

szerveket. 

H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H411 : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

A felülvizsgálat változásai 

Verzió 3.6 – Minden szakasz megerősítésre 

kerül. 

 Verzió 3.5 – Az összes szakasz módusul. 

Verzió 3.4 – Az összes szakasz módusul. 

Verzió 3.3  A 9. szakaszban megadott sűrűségre és relatív sűrűségre vonatkozó információk frissülnek. A 2. 

szakaszban szereplő óvintézkedésre vonatkozó mondatok frissülnek. 

Version 3.1 – helyesírási hibák javításra 

kerültek. 

Verzió 3.0 – Az összes szakasz és adat 

módosul, hogy megfeleljen az 1907/2006 / 

EK rendeletnek (REACH) és a 2015/830 (EK) 

rendelet módosító rendeletének. 

 2015/830. 

 
A biztonsági adatlap szerzője 

Şeyma ÇABUK / Metsan R&D Department 

sds@metsan.gen.tr, +90 444 0 649 

Certification program/company: TSE 

Certificate number: GBF-A-0-2398 

További információ 

Az EMS FORCE® a Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret A.Ş bejegyzett védjegye. 

 
Jogi nyilatkozat 

A cég nem vállal felelősséget a fenti termék kezelésével vagy érintkezésével járó károkért. A jelen biztonsági adatlap 

ismereteink jelenlegi állapotán alapul és megfelel az EU és a nemzetközi jogszabályok követelményeinek. A 

felhasználó munkakörülményei azonban tudásunkon és ellenőrzésen kívül esnek. A terméket írásos engedély 

nélkül csak az 1. részben meghatározott célokra szabad felhasználni.  A felhasználó felelőssége továbbra is 

annak biztosítása, hogy a törvények és rendeletek betartásához szükséges lépéséket megtegyék. A terméket 

csak 18 évnél idősebb személyek kezelhetik, akiket megfelelően tájékoztattak a  munka elvégzéséről, a 

veszélyes tulajdonságokról és a szükséges biztonsági óvintézkedésekről. Az ebben az SDS-ben megadott 

információ a terméket csak az egészségvédelmi és biztonsági követelmények szempontjából írja le, ezért nem 

szabad úgy értelmezni, mint ami garantálja a különleges tulajdonságokat.  

mailto:sds@metsan.gen.tr

