
HOGYAN VÉGEZZÜK A KALIBRÁLÁST 
 
1. Nyisd szét a fogantyút 

 
 
2. Csavarkulccsal lazítsd meg az LH és BH csavart. 
    Állítsd a tárcsát növekvő vagy csökkenő irányba 

 
 
3. Fejezd be a beállítást, amikor a pofa köz:  ≤ 0.3. 

 
4. * Pofa köz:  ≤ 0.3 OK.  
    * Pofa köz > 0.3 növelni kell a számbeli értéket.  
    * Pofa köz = 0, kicsit csökkenteni kell a számbeli értéket. 

 

 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 
 
1. Enyhén emeld meg a fogantyú alsó részét. 

 

 
 
 
2. Egyszerre húzd hátra a két biztosító csapszeget. 
 

 
 
3. Hajtsd meg a fogantyút. 

 
 



HASZNÁLATA 
 
 
 
1. Mindkét fogantyút fogd meg. 2. Nyomd össze. 
 

 
 
 
3. Hajlítsd ki az egyik fogantyút.  4. Nyomd össze újból. 

 
 

 
 
5. Hajlítsd ki a másik fogantyút.  6. Nyomd össze. 

 
 

HOGYAN CSERÉLJÜK A POFÁT 
 
 
Pofa kivétel 
1. Nyisd szét a fogantyút. 2. Mozdítsd el a rögzítő fület. 
      Vedd ki a pofát. 

  
 
Pofa beszerelése 
1. Emeld fel a rögzítő fület, 2. Mozdítsd vissza a rögzítő fület. 
    tedd be a pofát. 
 

 
 
 
KÖRMÖS KAROM HASZNÁLATA 
1. Munka közben a fogantyúk 2. A karok csak akkor nyithatók,  
     nem nyithatóak.      ha a körmös karmot elmozdítjuk. 
 
HOGY OLDJUK A KÖRMÖS KARMOT 
1. Nyomd össze a fogantyúkat.  
2. Nyisd szét a körmös karom elmozgatásával. 

     


