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                                                                          Használati útmutató                     

 
• KONDENZVÍZ SZIVATTYÚ  ALAKMAZHATÓ 

LÉGKONDICIÓNÁLÓ ÉS KONDEZÁCIÓS KAZÁNOK 
KONDENZVIZNÉNEK LEVEZETÉSÉHEZ                    

 Csőcsatlakozás 

 
• BECSATLAKOZÁS 

 
 

Radius ( 4> 28) 
 
 

Radius ( 4> 25) 
 
 

 
                                                                            Vágja le a csövet (45 ° -os szög), hogy megakadályozza a 

blokkolást és a tartály közötti távolság több mint 10 mm

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• KIFOLYÁSI CSATLAKOZÁS • Figyelmeztetés 

az áramütés kockázatának csökkentése 
érdekében  csak egy megfelelően földelt, 
csatlakozóhoz csatlakoztatható. Csak  áramkör 
megszakítóval (GFCI) védett áramkörre szerelje 
fel. Ezt a szivattyút nem használhatók 
úszómedencében és tengeri területeken való 
használatra. Ez nem merülő szivattyú

 

 

 4> 1O" of Outlet tuble 
 
 

 
Secure the connection 
with the fastener 

 

. 

 

•  ALKALMAZÁSOK 
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Menyezeti 
légkondicionáló 

• TELEPÍTŐK FIGYELMÉBEN 

  
- A szivattyú telepítése előtt hagyja, hogy a klímaberendezés  kondenzvizet termeljen és azt egy 

külön vízgyújtő tartájba gyüjtsük össze, ezáltal a gyári olajszenyeződéseket és koszt kidolgozza.   
 

 
- Ez az egység másodlagos biztonsági kapcsolóval van ellátva. Csatlakoztassa csak a 2. osztályú 

alacsony feszültséget. 
               Ezt a kapcsolót úgy kell bekötni, hogy kikapcsoljon egy figyelmeztető hangjelzőt, vagy ha a  
                berendezés leáll. A részleteket lásd a mellékelt utasításokban. 

 
 
 

TIPUS  mec-20 KONDENZVÍZ 

SZIVATTYÚ 

 220V 50/60Hz  

max emelési magasság  5.2/6.2M max l/perc 5Liter  

Áram felhasználás 58/55W  

 Ellenörző csap elrejtve belül  

Becsatlakozási pont  25mm  

Kifolyási pont 10mm 

méret 28Qx125x140 

 


