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Megfelelőségi nyilatkozat - Műszaki adatok - 
KPE ivóvízcső PE100 25 P 12,5 100m  

A termék gyártója és forgalmazója:  

Poliext Kft. – Cím: 6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.  

A beépíthető KPE ivóvízcső PE100 25 P 12,5 mechanikai jellemzőire vonatkozóan megfelel az 
MSZ EN 12201 szabványnak és az az alábbi követelményeknek: 
 
Alapanyag:     nagysűrűségű polietilén, fémmentes 

Belső felület:     sima 

Külső felület:     sima 

Falvastagság:    minimum 2,0 mm 

Külső átmérő:     25 mm 

Nyomószilárdság:   > 750 N 

Ütésállóság:     2,0 J 

Belső nyomásállóság:   1,0 MPa (10 bar) 

Hajlíthatóság:    közepes 

Névleges hőmérsékleti osztály:  +90/-25 

Hőállóság:    közepes 

Villamos szigetelés:   szigetelő 

Gyártási hossz:   100 m / tekercs 

 

Egyéb hatások:    

  - vízbehatolás:  immerzió elleni védelem IPX7 

  - szilárd tárgyak: por-záró IPX6 

  - napsugárzás:  ellenálló, belsejében védő 
 
 
  



 

 Poliext Kft. 6000 Kecskemét 

Matkó tanya 232. – Hungary 

Tel: +36 76 415 770 

Fax: +36 76 502 709 

poliext@poliext.hu 

www.poliext.hu 

Egyéb információk:  

- Mechanikai jellemzői megfelelnek a TNY01 9. pontjában feltűntetett teljesítményeknek. 

- PE nyomócsövek gyártásánál folyamatos falvastagság szabályozást egy gravimetrikus adagoló 

berendezés biztosítja 

PE 100 Ivóvíz cső (méretek az MSZ EN 12201-2 szerint, C=1,25): 

 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2024.03.11            

           

            

                  Strömpl István 
                       Minőségügyi vezető 

Névleges Külső átmérő Falvastagság Ovalitás Folyóméter tömeg 

Átmérő Nyomás 
SDR 

Min. 
[mm] 

Max. Min. Max. Max. Min. Max. 

[mm] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] 

26 12,5 13,6 25,0 25,3 2,0 2,3 1,2 0,137 0,162 


