
 

    HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ   
 

 

 

Tisztelt Vevőnk! 

 

 

Köszönjük bizalmát, mellyel a Delton RP-50 kézi próbapumpa megvásárlásával megtisztelt 

bennünket. Ez a bizalom kötelez minket arra, hogy gépünk minősége és megbízhatósága az 

Ön igényeinek megfeleljen. 

Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mely 

pontos információkat tartalmaz az Ön biztonságáról, próbapumpájának  helyes kezeléséről és 

karbantartásáról. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást, mert későbbi kérdéseire is választ 

adhat. 

 

 

A Delton próbapumpa nélkülözhetetlen vizsgálóeszköz minden szerelőnek az elkészült 

épületgépészeti rendszerek ellenőrzéséhez. A kézi próbapumpa lehetőséget ad a rendszer 

nyomás alá helyezésére akkor, ha hálózati vízzel az épület még nem is rendelkezik. 

Csővezetékek, tartályok gyors és pontos nyomáspróbázására, tömörségi vizsgálatokra a víz- 

és fűtésszerelésben, a tartálygyártásban, szoláris rendszerek töltésére. 

 

 

RP-50  Precíziós próbapumpa  

 12 l-es horganyzott, időjárási viszontagságoknak és hidegnek ellenálló acél víztartály 

 monoblokk felépítésű kettős szeleprendszer révén állandó nyomás és csökkentett 

szivárgási veszély a csavarzatoknál 

 elhajlásbiztos és rögzíthető kézikar 

 

 

Műszaki adatok: 

Mérési és nyomástartomány 0-60 bar, 1 bar-os osztás 

    0-860 psi, 20 psi osztás 

    0-6 Mpa, 0,1 Mpa osztás 

Tartálytérfogat:  12 l 

Szívási térfogat:  ca. 45 ml/löket 

Csatlakozás:   R1/2” 

 

 

 

 

 

Magyarországi forgalmazó: Charon-Trade Kft. 4400 Nyiregyháza Kállói út 85. 

Tel.:42/596-660 Fax:42/460-154  Email: charont@t-online.hu 

Információ:  06/20/931-3611 Email: kalde@tvnetwork.hu 

 


