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2314 Halásztelek, II Rákóczi Ferenc 
út 11.  
E-mail: iroda@deltonpipe.hu  
Tel: +36-20-494-5765 

 
KAMAK AIRPRO-2 ® 

Fűtési Rendszer Mosó Berendezés  
Hatékony, egyszerű fűtési rendszer tisztítás  
 

A „Kammak AIRPRO-2” mosókompresszort a korrózió, az iszap és a 
vízkőlerakódások biztonságos és egyszerű eltávolítására tervezték. Könnyű, 
kompakt és ergonomikus kivitel jellemzi.  
Elvégzi:  
-Fűtési rendszerek, központi fűtési rendszerek, padlófűtési rendszerek és más 

fűtőkörök mosását 
-Ivóvíz vezetékek öblítését és impulzusos mosását  
  
 
 
 
  
    Súly: 23 Kg                Méretek:76x50cm  
           
Hidrodinamikus mosás, Impulzusos öblítés23KG 

 
 
 
     
  Nyomás: 8 bar   
  Áramlás: 110L/min    Áramlás irány váltás 
 
 
 
 
 
 
   Hidrodinamikus                     
   mosás,                                  Alacsony zajszint  
   Impulzusos öblítés      42dB 
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További jellemzők 
• Nyomásszabályozó 
• Nyomásszabályozó kijelző 
• Nyomásjelző 
• Nagy áramlási sebesség a maximális tisztítás érdekében 
• A rendszer törmelékének gyors eltávolítása 
• Olajmentes szárazdugattyús légkompresszor 
• Nyomásszabályozó 
• Olajmentes szárazdugattyús légkompresszor 
 

TECHNIKAI ADATOK:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartály űrméret: 9L  
Magasság: 76cm - Szélesség: 50cm - Mélység:35cm 
Nettó tömeg: 23kg - Bruttó tömeg:29kg 
220-230V, 50Hz, 750 W, egy fázisú villanymotor, euró csatalakozó 
Nyomás: 1-8 bar  
Áramlás: 110l/perc 
Tartozékok: Tömlő 4 db 2,5 m hosszú 16mm 
Csatlakozók: ¾”  
Maximum vízhőmérséklet: 60 celsius  
Védelem: Hőkioldó 
 


