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EG-Konformitatszertifikat

0085-CPD-BU0355

GemaR der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 21.Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten (iber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie - CPD), geéndert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Européischen
Gemeinschaften vom 22.Juli 1993, wird hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt

NGAS(-MF/FF); 701.150.....000

Sicherheits-Gasschlauchleitung mit Anschlussarmatur
in den Verkehr gebracht durch

Haci Ayvaz End. Mamiiller San.ve Tic. A.S
Atatiirk San.Bolg. Inan Cad. No. 36, TR-34860 Hadimkdy / Istanbul

und erzeugt in dem Herstellerwerk

Haci Ayvaz End. Mamiiller San.ve Tic. A.S
Atatiirk San.Bolg. Inan Cad. No. 36
TR-34860 Hadimkdy / Istanbul

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusétzlichen Priifungen von im Werk
entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle - DVGW
CERT GmbH - eine Erstpriifung der relevanten Eigenschaften des Produkts sowie eine Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchftihrt.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften tiber die Bescheinigung der Konformitat und die
Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 14800 (Juni 2007)

angewendet wurden und dass die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillen.
Dieses Zertifikat gilt ab Ausstellungsdatum solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeflihrten
harmonisierten Norm nicht &ndern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen
Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verédndert haben.
. Die Erstausstellung des Zertifikats erfolgte am 21.01.2010
/ Das aktuelle Aktenzeichen lautet 09-0438-GBE

o, & der Z8riifizierungssieile DVGW CERT GmbH
heet, head of certification bod Josef-Wirmer-StraBe 1-3
1
DVGW CERT GmbH - vom Deutschen Institut far Bautechnik (DIBt) anerkannte 58123 Bonn
und bei der Europdischen Kommission benannte Zertifizierungsstelle fir die Telefon: +49 228 91 88-888
Baupraduktenrichtlinie .
DVGW CERT GmbH - recognized by the German Institute for Building Technology Telefax: +49 228 9188-993

(DIBt) and notified at the European Commission as certification body for the EC eMail: info@dvgw-cert.com
Construction Products Directive ZP 42
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Gasart Bemerkung
_gas category remarks
Erdgas
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
NGAS(-MF/FF); Abtropfen/ Abfallen: dO
701.150.....000 Biegeanforderung: bestanden
Brandverhalten : B
Elektrostatisches Verhalten: 0,177 Ohm/m
Nennlénge: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm
Nennweite: DN 12
Rauchentwicklung: s2
Temperaturbestandigkeit: bis 650°C gem. DIN EN
1775:02/2001 fiir 30 min
max. Belastung zul. Verformung: 1000 N
max. Betriebsdruck: 500 mbar
Ausfilhrungsvariante Erlduterungen
type variation explanations

NGAS-MF; 701.150.151.000
NGAS-FF; 701.150.152.000

NGAS; 701.150.153.000
NGAS; 701.150.154.000

NGAS; 701.150.158.000
NGAS; 701.150.159.000

Anschliisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und konischem
AuBengewinde nach DIN EN 10226-1 (Bild A.8)

Anschliisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und Innengewinde G 1/2
nach DIN EN 228-1

Anschliisse: festes AuRengewinde Rp 1/2 (Bild A.18) und Stecker DN 12 (Bild A.4)
Anschliisse: fester Stecker DN 12 (Bild A.7) und konischem Aufengewinde nach DIN EN
10226-1 (Bild A.8)

Anschliisse: festes AuRengewinde Rp 1/2 (Bild A.18) und Stecker DN 12 (Bild A.3)
Anschlisse: Uberwurfmutter G 1/2 nach DIN EN 228-1 (Bild A.10) und Stecker DN 12 (Bild
A.3)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Beriicksichtigte Prufberichte:

Baumusterpriifung: B 09/08/1155, vom 24.08.2009, DBI Freiberg
Brandverhalten: 2009-B-2529/01; .../02; .../03 vom 29.07.2009, MPA Dresden
Werksproduktionskontrolle: FPC Report No. 30-10549 vom 17.12.2009, SZU Brno




