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AIRPRO 2

Felhasznaléi kézikényv - Hasznalat és karbantartas
Teljesitmény 6blités kompresszorok







Kedves Ugyfél, készénjiik, hogy a KAMMAK 6blité/leereszté kompresszort vélasztotta.

MANUAL
Ez a kezikdnyv biztonsagos utmutaté a kompresszor hasznalatahoz. Kerjiuk, hasznalat elétt olvassa el

figyelmesen minden részet. Ez a kézikdnyv fontos informacidkat tartalmaz a berendezés megfeleld

mikddésehez és hasznalatahoz.

ﬁ\ KAMMAK fenntartja a jogot, hogy a jovébeni valtoztatasokat elézetes értesités vagy csere nélkil vezessen
e.

ELOZETES VIZSGALAT

A kompresszor atvételekor vegye ki azt a dobozbdl, es ellenbrizze, hogy tokéletes allapotban van-e.

Ellendrizze azt is, hogy a teljesitménytablan szereplé adatok megfelelnek-e a szukséges adatoknak.

Barmilyen probléma esetén azonnal Iépjen kapcsolatba a szallitéval a hiba tipusanak megjeldlesével.

Ha kétségei vannak a gép biztonsagaval kapcsolatban, ne hasznalja a gépet.

LEIRAS

Az AIRPRO 2 kompresszor nagy teljesitményd hidrodinamikus mosoéval és "aramlasforditoval” van
felszerelve. Kuléndsen ajanlott a nehéz vizkdmentesitési kezelésekhez, teljes biztonsagban és
autonom moédon mukodik, lehetdve téve a kezeld szamara, hogy egyidejlleg mas munkalatokat is
végezzen.

A kompresszorok specialis szerelvényekkel és szelepekkel vannak felszerelve, amelyekkel beallithaté a
nyomas és a mikodeés soran felhalmozodott iszap, amelyet gyorsan eltavolitanak.

A kompresszorokat hasznalatra készen, erés kartondobozban, a hozza tartozé hasznalati utmutatdval egyutt
szailitjuk.
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1 - ELOIRASOK - CE-JELOLES

Megfeleléségi nyilatkozat
A kompresszorok megfelelnek a kdvetkezé eurdpai iranyelveknek, térvényeknek és rendeleteknek:

Gépekrél sz6l6 2006/42/EK iranyelv

MINOSEG

A KAMMAK berendezéseket kivald minéségl savallé anyagokbdl gyartjak, és szigoru mikddési
teszteknek vetik ala.

Kovesse ezeket az utasitasokat az Uzemeltetési és szervizelési problémak elkerulése érdekében.

2 -AZ AIRPRO 2 KOMPRESSZOROK ELONYEI

Az id6 és mindenekel6tt a hémeérséklet emelkedése miatt a
vizben altalaban jelen 1évé kalciumsék mikrokristalyok S, hocseréld
formajaban kicsapddnak és letlepednek a csévek, az tzemi

tekercsek és a hécserélék femfeluletein, csdkkentve ezzel az

aramlasi sebességet és a termikus hatékonysagot. g‘

Az Uzem eredeti teljesitményének visszaallitasahoz specialis
termékekkel és berendezésekkel torténd vizkdmentesitésre
van szukseég.

LY

Az aramlas megforditasaval és az erételjes hidrodinamikus

mosassal a nagy aramlasi teljesitményl viz-leveg keverék

mindkét oldalon megtamadja a vizkét, igy a vizkémentesités f ﬂf[]
kuléndsen hatékony és gyors (mivel a normal oldo hatas a

vizké levalasaval parosul, amely a kettés tamadas

kévetkeztében morzsalékossa valik), még akkor is, ha a

csovek és a cserelbk szinte teljesen el vannak dugulva.

Lp

Az AIRPRO-2 erételjes mosasi ciklus viz-levegd keverekkel:

Impulzus 6blités - a kompresszor pulzalé s(ritett levegét Forgaiom Az dramutat$ jarasaval
. az ellentétes iranyu
juttat a rendszerbe. oramutato keringés

jarasaval

megegyez

6 iranyban

Az AIRPRO digitalis kompresszorok tébbfunkcios készulékek
az oblitéshez. Levegbkompresszorként is hasznalhato.







3 -TECHNIKAI JELLEMZOK

AIRPRO2

Olajmentes szaraz dugattyus légkompresszor
Motor 220V -750W/LE 1.0
Max. iizemi nyomas 8 bar

Védelmi fokozat Max. Hévédelem
hémérséklet Aramlasi 60°c

sebesség 110* I/min. Kézi
Aramlasfordité 70 m

Fej 3/4"
Szerelvények 91

Légtartaly kapacitasa 76 x 50 x 35 cm
Méretek HxBxT Suly Kg 23

* Az adatok a kompresszortest kimenetére vonatkoznak.

4 - UGYFELSZOLGALAT

A potalkatrészekre vonatkozé érdeklédés esetén kérjiik, adja meg a kompresszor
sorozatszamat (a terméken és a kartondobozon lathaté).

5-USE

5.1 - HOW TO PREPARE THE PUMP AND CHECK THE SEAL

- Toltse fel a tartalyt levegével

- Csavarozza a hajlékony téml6k killsé végeit szorosan a
vizkbmentesiteni kivant cserél6hoz. -

- Csatlakoztassa a tapkabelt egyfazisu 220 V-os
aramforrashoz. m

- Kapcsolja be a kompresszort, és ellendrizze a tomlészerelvények
tomitesét a hécserélén és a kompresszoron. Folyadékszivargas
esetén ellenbérizze a tomldket és a szerelvényeket, és szikseég
esetén cserélje ki a hibas alkatrészeket.

- Ha a tédmités biztonsagos, kapcsolja ki a kompresszort.




5.2 - FUNKCIO
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelep zart

helyzetben van. AIRPRO 2 Dual

Az AIRPRO-2 2x250 cm-es most/visszavezetd tomlbével, 1x250 cm-es Urité6témlbvel és 1x250 cm-es
csapviz-bemeneti tomlével rendelkezik, amelyek 3/4" sargaréz témlécsatlakozdkkal vannak
felszerelve a kils6 oldalon és 3/4" szerelvényekkel a belsé oldalon.

Kapcsolatok

Mindkét most/visszavezetd toml6 belsd végét a tomlod tartdlemezének hatsoé részén Iévé megfeleld 34"
sargaréz bimbodkra kell csavarozni, e tdmlék masik vegét pedig a kdvetkezé6khoz kell csatlakoztatni.
rendszer (radiator/kazan). A csapviztomlét a tomlo tartélemezének hatuljan Iévé megfeleld %4"
sargarez bimbokra kell csavarozni, a tomlé masik végét a csapvizhez kell csatlakoztatni.

Az Uritétomlst a tomld tartdlemezének hatuljan 1évé megfelelé %" sargaréz bimbodkra kell

csavarozni, a tomlé masik végét pedig egy WC-csészéhez vagy a szennyvizcsatornaba vezetd
lefolydcsbcesatornahoz kell vezetni.

Mduvelet

1. Kapcsolja be a kompresszort. Automatikusan feltélti a nyomastartd edényt.

A sdritett ieveg6tartaiy feitditésekor ne huzza ki az eiekiromos dugot, amikor a kompresszor mikodik.
2. Nyissa meg a vizellatast.

Nyomja meg a "Viz+levegd (pulzald)" impulzusgombot. Es végezze el az dblitést.

Az 6blités utan a kompresszort ki kell kapcsolni.

Ezutan zarja el a vizellatast.

Ezutan valassza le az AIRPRO-2 készuléket a tapegysegroél.

. Az 6blité kompresszort el kell valasztani a tesztcsé6tdl, €és minden csatlakozast megfelel6en

keII felszerelni. Ezutan szivargasvizsgalatra van szukség.

N O o b w

5.3 - HOGYAN KELL TISZTIiTANI A KOMPRESSZORT

A vizkbmentesités utan c sovany a légszirék , tartsa a kompresszort a levegd elvezetésével, amikor
nincs hasznalatban. Cserélje a szliréket 500 6ranként.

Ellen6rizze, hogy a biztonsagi szelep

mikodik-e. Ellenérizze, hogy a

nyomasszelep mukoédik-e. Ellenérizze, hogy

a kupak és a burkoiat csavarjai szorosan

illeszkednek-e.

Havonta egyszer (vagy gyakrabban, ha a készuléket poros kérnyezetben
hasznaljak): Ellenérizze, hogy a levegbcsatlakozasok biztonsagosak-e, és nincs-
e |égszivargas.

6 - BIZTONSAGI UTASITASOK

- Kerilje a kompresszor hasznalatat olyan helyiségekben, ahol folyadékok, gazok, gyulékony
porok vagy robbanasveszély van.

- Mielbtt csatlakoztatja a kompresszort a konnektorhoz, gy6zédjon meg réla, hogy a kapcsold ki van
kapcsolva.

- A konnektornak alkalmasnak kell lennie a kompresszor dugdjahoz. Ne hasznaljon nem CE-jelzéssel
ellatott, hibas konnektorokat.

- Csak szukseg esetén hasznaljon (CE) jovahagyott hosszabbitokat.

- Ne hasznaljon dugaszol6 adaptert. Ne végezzen semmilyen moédositast sem a dugén, sem az elektromos
kabelen.

- A kompresszort mindig tokéletes hatasfokon kell tartani.

- A karbantartasi mlveletek soran ellenérizze, hogy a kapcsol6 ki van-e kapcsolva, és a dugd nincs-e
csatlakoztatva.

- Minden karbantartasi mulveletet az arra felhatalmazott miszaki segélyszolgalatnak kell elvégeznie.

- Kizardlag KAMMAK-eredeti pétalkatrészeket hasznaljon.

- Ne végezzen semmilyen médositast a kompresszoron, ha a miszaki osztaly nem
engedélyezte (kérjen irasos engedélyt).

— - Tartsa tavol a kompresszortdl a gyermekeket 65 a2 jlletékialen szemalyeket

- Tartsa a kompresszort gyermekek és illetéktelenek el8l elzarva.



- Ne hasznalja a kompresszort, ha faradt vagy alkohol, gyégyszerek vagy kabitészerek hatasa alatt all.
- A kompresszor hasznalatakor viseljen overallt, ne viseljen ékszereket, a hajat tartsa tavol a kompresszortdl.

- A vizkoéoldo folyadékok kezelésénél legyen nagyon 6vatos. Egyéni védoéfelszerelést (IPE)
kell hasznalni.



7 - ROBBANTOTT NEZETEK ES ALKATRESZABRAK

AIRPRO 2

P.S.: A potalkatrészekkel kapcsolatos érdeklédések esetén kérjiik, mindig adja meg, ha az AIRPRO 2
modellhez sziikséges.

1. Fékapcsolo 9. 4 iranyu golyoscsap

2. Nyomasijelzd 10. Csbészerelvények

3. Kompresszor 11. Kerék

4. Levegdbtartaly 12. Fém tok

5. Fém tok 13. Kompresszor be/ki kapcsolo
6. Nyomasszabalyoz6 szelep 14. Impulzus 6blités kapcsolo
7. Nyomasszabalyozo kijelz6 15. Kabeltarto

8. Légszird 16. Elektromos kabel







8 - ARTALMATLANITASI UTASITASOK

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl szold 2002/96/EK
iranyelvvel 6sszhangban a szivattyat, ha mar nem hasznaljak, az elektromos és

elektronikus berendezések hulladékainak artalmatlanitasara engedélyezett RAEE -
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kell fordulni.

9 - JOTALLASI FELTETELEK ES ERTEKESITES UTANI SEGITSEGNYUJTAS FELTETELEI

A KAMMAK garantalja, hogy az eladott berendezések tervezési, gyartasi és anyaghibaktol
mentesek, normal tzemi kéralmények kdzo6tt és a berendezéshez mellékelt hasznalati utmutatéban
foglalt utasitasoknak megfeleléen.

A Bursa - Térékorszagban talalhaté KAMMAK garantalja a felszereléseket.

a vasarlastol szamitott 12 (tizenkét) hdnapon belil jelentkezé megfeleléségi hibak ellen, még akkor
is, ha a garancialis miveleteket ezen idészak alatt végezték el, ha azt csak dokumentummal
igazoljak.

A garancia a berendezés minden alkatrészére kiterjed, és biztositja azon alkatrészek javitasat vagy
sziikség esetén ingyenes cseréjét, amelyek az On kereskeddje szerint megfeleléségi hibaval
rendelkeznek.

A garancia nem terjed ki az esztétikai alkatrészekre és az elhasznalédasnak kitett részekre, valamint
nem terjed ki minden olyan karra vagy meghibasodasra, amelynek oka nem a gyartonak tulajdonithato,
mint példaul: szallitas, helytelen telepités vagy karbantartas, babralas, az elektromos fesziltség
eés/vagy a hidraulikus nyomas hirtelen valtozasa, villamcsapas, korrézio, tulzott paratartalom, véletlen
Utkdzes vagy a rajtunk kiviul allo események.

A garancia csak akkor érvényes, ha a berendezéseket a KAMMAK altal a berendezéshez mellékelt
hasznalati utasitasban megadott 6sszes utasitasnak megfelelden telepitették, hasznaltak és
megfeleléen karbantartottak.

Amennyiben a terméken a jotallasi idészak alatt barmilyen megfeleléségi hibat talalnak, az Ugyfél

koteles értesiteni a Kereskedét, hogy megallapodjanak a termék javitasanak és/vagy cseréjének
feltételeirdl.
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OVIGYELMEZTETESEK

Csak "KAMMAK" vegyszereket hasznaljon a j6 mikoddés biztositasa €s a berendezések
karosodasanak elkerulése érdekében.

]
Ha a kompresszor élettartama lejart, ne dobja ki a haztartasi hulladékkal egyutt.
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ellendrizze a tomitést, ahogyan azt a kompresszor elékészitési utasitasai tartalmazzak.







KAMMAK

Kammak Ltd.!;,ti, Bursa - Térékorszag
Telefon:+90 224223232898
info@kammak.com.tr
www.kammakpumps.com



